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              TP-361

џ Габаритные размеры:
џ длина                                                                 ок. 15 530 мм
џ длина площадки нижней секции (ровная погрузочная  

поверхность без учета скоса)                           ок. 11 000 мм
џ скос в задней части верхней секции,            ок. 850х100 мм

                                                               
Вес:                 
џ собственная масса полуприцепа                         ок. 9 000 кг
џ масса перевозимого груза, не более,                ок. 42 000 кг
џ нагрузка на ССУ, не более                                       18 000 кг
                                                               
Осевые агрегаты:
џ оси BPW 3 х 12 000 кг, усиленное исполнение для тяжелых 

дорожных условий
џ тормозные механизмы барабанного типа
џ 3 манометра по одному манометру на каждую ось 
 
Шасси:
џ стальная сварная конструкция, состоящая из рамной 

передней площадки (верхняя секция) и ровной нижней 
площадки (нижняя секция), имеющей задний свес

Тормозная система WABCO:
џ ЕBS – электронная антиблокировочная система

Электрооборудование ASPOECK:                 
џ рабочее напряжение 24 V
џ осветительное оборудование диодное

Покраска:
џ все стальные части перед покраской проходят 

дробеструйную обработку и обработку грунтом

Пол:
џ настил из досок мягкой древесины толщиной ок. 
џ на заднем скосе -  приварные тракозацепы ок. 30х30 мм;

Аппарели:
џ аппарели гидравлические/механические длиной ок.     

2850 мм
џ ширина одного трапа ок. 800 мм

 Дополнительное оборудование:           
џ  3 пары стандартных крепежных мульд на верхней секции, 

утопленные, с силой натяжения 4 т;       
џ 4 пары ограничительных башмаков, регулируемое 

расстояние по ширине между наружной частью башмаков 
1550-2150 мм с шагом 100 мм 


